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Beispielrechnung zur energetischen Sanierung von 

Einfamilienhäusern – EFH 60er Jahre

Ausgangssituation

Sanierungsvorhaben

vor 

Sanierung

nach 

Sanierung

Endenergiebedarf
[kWh pro Jahr]

Spez. Endenergiebedarf
[kWh/m² pro Jahr]

40.300 

Einsparungen

Wirtschaftlichkeit

H G F E D C B A A+

9*154

-89 %

-89 %

-94 %
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4.550 

G e s a m t k o s t e n * *  ü b e r  2 0  J a h r e

Energetische Sanierung 

im Jahr 2023

Dämmung

Dach

Fenster-

austausch

Heizungs-

austausch

Dämmung

Außenwand

Dämmung 

Kellerdecke

E
F
H

 6
0
e
r 

J
a
h
re

Freistehendes unsaniertes

Einfamilienhaus mit 130 m² beheizter 

Wohnfläche, Gasheizung, Baujahr 1960, 

bewohnt von 4 Personen. 

Gas-Kessel
Luft-

Wärmepumpe

Sowieso-Kosten

Ersatzinvestitionen

Energetische Sanierungskosten

Energie- und Betriebskosten

CO2-Kosten

Gesamtkosten ohne Förderung

Break-even 

2041
Break-even 

2031
Break-even 

2037

* CO2-Emissionen bei der Verwendung von strombetriebenen Wärmepumpen werden entsprechend der CO2-Intensität des Strommixes 

berechnet. 

** Diskontierungsfaktor: 2,5%

Keine energetische Sanierung

109.953 € 108.461 €

0 €

40.000 €

80.000 €

120.000 €

160.000 €

unsaniert saniert

Hohe EnergiepreiseNiedrige Energiepreise Mittlere Energiepreise

CO2-Vermeidungskosten: 51 €/t CO2-Vermeidungskosten: 24 €/t CO2-Vermeidungskosten: -143 €/t

Sowieso-Kosten

Ersatzinvestitionen

Energetische Sanierungskosten

Energie- und Betriebskosten

CO2-Kosten

Gesamtkosten ohne Förderung

CO2-Emissionen 2023-2042
[t CO2]

122.106 €
112.104 €

unsaniert saniert

158.818 €

118.417 €

unsaniert saniert
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Hohe EnergiepreiseNiedrige Energiepreise Mittlere Energiepreise

Break-even 

außerhalb des 

Betrachtungszeitraums

Break-even 

außerhalb des 

Betrachtungszeitraums

209

Beispielrechnung zur energetischen Sanierung von 

Einfamilienhäusern – EFH 90er Jahre
E
F
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Freistehendes unsaniertes

Einfamilienhaus mit 150 m² beheizter 

Wohnfläche, Ölheizung, Baujahr 1990, 

bewohnt von 3 Personen. 

Ausgangssituation

Sanierungsvorhaben

Öl-Kessel
Luft-

Wärmepumpe

vor 

Sanierung

nach 

Sanierung

Endenergiebedarf
[kWh pro Jahr]

CO2-Emissionen 2023-2042
[t CO2]

Spez. Endenergiebedarf
[kWh/m² pro Jahr]

31.350 

Einsparungen

Wirtschaftlichkeit

H G F E D C B A A+

11*110

-83 %

-83 %

-90 %

34

5.100 

G e s a m t k o s t e n * *  f ü r  d e n  Z e i t r a u m  2 0 2 3 - 2 0 4 2  ( 2 0  J a h r e )

Sowieso-Kosten

Ersatzinvestitionen

Energetische Sanierungskosten

Energie- und Betriebskosten

CO2-Kosten

Gesamtkosten ohne Förderung

Energetische Sanierung 

im Jahr 2023
Keine energetische Sanierung

Dämmung

Dach

Fenster-

austausch

Heizungs-

austausch

Dämmung

Außenwand

Dämmung 

Kellerdecke

* CO2-Emissionen bei der Verwendung von strombetriebenen Wärmepumpen werden entsprechend der CO2-Intensität des Strommixes

berechnet. 

** Diskontierungsfaktor: 2,5%

Break-even 

außerhalb des 

Betrachtungszeitraums

108.820 €
123.008 €

unsaniert saniert

113.678 €

130.084 €

unsaniert saniert

CO2-Vermeidungskosten: 193 €/t CO2-Vermeidungskosten: 209 €/t CO2-Vermeidungskosten: 251 €/t 

104.039 €
118.924 €

0 €

40.000 €

80.000 €

120.000 €

160.000 €

unsaniert saniert
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